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加入者系通信�基幹系通信�

�

データ通信をはじめ、インターネット、移動通信など、�

ますます多様化・高度化するコミュニケーションネットワークの世界。�

そのネットワークの構築やメンテナンスを、�

より的確にスピーディに行うために生まれた〈ハンディミニテスタ〉シリーズ。�

フィールドで必要不可欠な機能を、片手に収まるコンパクトボディに凝縮。�

重さもわずか500g～600gでどこへでも手軽に持ち運ぶことができます。�

電源はアルカリ単3形乾電池4本で使用可能。�

また、繰り返し使える充電用ニッケル水素単3形蓄電池（オプション）も使用できるとともに、�

ACアダプタの接続によりAC100V電源による長時間の作業も行えます。�

これからのフィールドワークは、フットワーク軽快。�

シンプルな操作性と、コストパフォーマンスにすぐれた�

〈ハンディミニテスタ〉シリーズは、用途に応じて5機種揃っています。�

BRIテスタ�
I431aテスタ�
G703aテスタ�

端末アダプタ� 加入者線終端装置�

CNE

多重化装置�

MUX

多重化装置�

MUX

デジタルパステスタ�

加入者線端局装置�

PCM

OCU

PCM多重変換装置�

局内回線終端装置�

変復調装置�

MODEM

加入者線終端装置�

DSU

加入者線終端装置�

高速デジタル専用線�

アナログ専用線�

符号品目専用線�

DCTEテスタ�

R点�T点�

端末アダプタ�

加入者系通信�基幹系通信�

端末�

端末�

端末�

DCTEテスタ�

DCTEテスタ�

TA/MUX�
（TE）�

CNE�
（LT）�

BRIテスタ�
�

U点�
DSU�
（NT）�（LI）�

端末�

端末�

DCTEテスタ�

端末�

R点�

加入者系通信�加入者系通信�

�

64k・128k・1.5M・6.3Mbit/s高速デジタル専用線�

V.24/V.35/X.21インタフェース�

PCMデジタルハイアラーキ0次群～2次群�

DSU

加入者線終端装置�

MODEM

BRIテスタ�
I431aテスタ�
G703aテスタ�

T点�
TA/MUX�
（TE）�

端末アダプタ�

変復調装置�

�

デジタル パステスタ�

PCM

OCU

加入者線終端装置�

PCM多重変換装置�

加入者線端局装置�

CNE�
（LT）�

局内回線終端装置�

BRIテスタ�
�

U点�

DCTEテスタ�

DCTEテスタ�

フィールドワークはここまで軽快になった。�フィールドワークはここまで軽快になった。�

DSU�
（NT）� （LI）�

2 3



64k、128k、192k、256k、384k、�
512k、768k、1152k、1536kbit/s

64k、128k、192k、256k、384k、�
512k、768k、1152k、1536k、�
3072k、4608k、6144kbit/s

インタフェース�

接続形態�

2線時分割伝送方式（ピンポン伝送）�
（TTC  JT-G961準拠）�

NTまたはTEへポイント・ツー・ポイント接続�
自己折り返し�

基本ユーザ網インタフェース�
（TTC  JT-I430-a準拠）�

網側加入者線に直接接続�

網側から遠隔制御による折り返し�
（LOOP2）�

1次群ユーザ網インタフェース�
（TTC JT-I431-a準拠）�

2次群ユーザ網インタフェース�
（TTC JT-G703-a準拠）�

符号�
誤り測定�

CRC�
誤り測定�

外部�
計数測定�

（測定チャネル）�
ベアラ速度�

NT／TEモード�

LTモード�

NT／TEモード�

LTモード�

NT／TEモード�

LTモード�

測定パターン�

測定時間�

測定範囲�

測定時間�

測定範囲�

誤り挿入�

NTまたはTEへポイント・ツー・ポイント接続�
自己折り返し�

B1、B2、D、B1+B2、B1+B2+D

PN9、PN11、PN15、PN20、PN23

105、106、107bit、�
1分、3分、10分、15分�

または手動�

106、107、108、109bit、1分、3分、10分、15分�
または手動�

1分、3分、10分、15分または手動�

0～9999、OVER

0～9999、OVER

測定時間�

測定範囲�

1分、3分、10分、15分または手動�

0～9999、OVER

NTまたはTEへ2B+Dを折り返し�

NTまたはTEへ1次群信号�
（1536kbit/s）を折り返し�

NTまたはTEへ2次群信号�
（6144kbit/s）を折り返し�

入力レベル� カプラ�

外部クロック入力�

バッテリチェック�

警報状態表示�

AC

64k+8k複合バイポーラ�

外部クロック入力断〈CLK DOWN〉�
パターン同期外れ〈SYNC LOSS〉�

�

状態�

警報�

レイヤ1起動〈“T”SYNC〉�
給電有〈PWR RCV〉�
測定中〈RUN〉�
ループ2〈LOOP2〉�

パターン同期外れ〈SYNC LOSS〉�
フレーム同期外れ〈FRAM LOSS〉�

�
対局警報信号受信〈RAI〉�
警報信号受信〈AIS〉�
測定中〈RUN〉�

10段階のレベル表示�

表示部� 4行×16文字白黒液晶表示（バックライト有）�

101（W）mm×190（H）mm×33（D）mm�
約500g（電池含む）�

使用電源�

伝送路二次群�
インタフェース�

端末二次群�
インタフェース�

端末一次群�
インタフェース�

寸法・質量�

温度：0～40℃�
湿度：45～85％（ただし結露しないこと）�環境条件�

DC アルカリ単3形乾電池4本�

折り返し機能�

BRIテスタ� I431aテスタ� G703aテスタ�
項　目�

仕　様�

項　目� OPT ADP 仕　様�

AC100V±10%（ACアダプタ使用）�
50/60Hz

1秒毎に1bit誤り挿入／1回押下する毎に1bit誤り挿入�

伝送路�

光波長�

光入力パワー�

光出力パワー�

伝送速度�

伝送符号�

インタフェース�

伝送速度�

伝送符号�

インタフェース�

伝送速度�

伝送符号�

�

�

AC�

DC

警報表示�
状態表示�
�
�
寸法・質量�
環境条件�

使用電源�

�

SM型光ファイバ ケーブル（SI 10／125μm）�

1.270～1.335μm�

－11dBm～－36.8dBm（平均値）�

－10.0dBm～－19.0dBm（平均値）�

6.312Mbit/s�

CMI符号�

2次群ユーザ網インタフェース（TTC JT-G703-a準拠）�

6.312Mbit/s�

B8ZS符号�

1次群ユーザ網インタフェース（TTC JT-I431-a準拠）�

1.544Mbit/s�

B8ZS符号�

U点（LI点）アラーム〈LALM〉・T点アラーム〈TALM〉�

LOOP〈TEST〉�

AC100V±10%    50/60Hz（ACアダプタ使用）�

アルカリ単3形乾電池4本�

101（W）mm×190（H）mm×33（D）mm　 約600g（電池含む）�

温度：0～40℃　湿度：45～85％（ただし結露しないこと）�

�

�

�

●64k・128kbit/s高速デジタル専用線� ●BRIテスタ用アクセサリセット�

TE

1022B 1022B 1022B1022B

DSU-CNE対向試験�

CNE対向試験�

End to End対向試験�

TA

TE

TA144kDSU

TDM TDM1.5MDSU 1.5MDSU

CNE CNE

NT

LT

T点�U点�T点� U点�

LT

144kDSU

NT

●測定用コード（M1P-M1P、8ピンモジュラ、6ピンモジュラ)�
●6ピンモジュラローゼット�
●ニッケル水素単3形蓄電池×4�
●充電器�
●キャリングケース�

●1.5Mbit/s高速デジタル専用線� ●I431aテスタ用アクセサリセット�

TE

1023A

DSU-CNE対向試験�

End to End対向試験�

1023A

TE

CNE CNE

NT NT

LT LT

●測定用コード（M1P-M1P、8ピンモジュラ�
　［8877-8877、10173-8877、バラ線-8877］）�
●ニッケル水素単3形蓄電池×4�
●充電器�
●キャリングケース�

●6.3Mbit/s高速デジタル専用線� ●G703aテスタ用アクセサリセット�

TE

1024A

DSU-CNE対向試験�

End to End対向試験�

1024A

TE

TDM TDM6.3MDSU 6.3MDSUCNE CNE

NT NT

LT LT

●測定用コード（M1P-M1P、HMP3W-HMP3W×2）�
●ニッケル水素単3形蓄電池×4�
●充電器�
●キャリングケース�

■別売オプション�

■別売オプション�

■別売オプション�

■符号誤り測定例�

■符号誤り測定例�

■符号誤り測定例�

●1.5Mbit/s高速デジタル専用線�

G.703-a

■符号誤り測定例�

CNE対向試験�

End to End対向試験�

TE

1024A

TDM 6.3MDSU CNE

OPT�
ADP

NT

LT

●6.3Mbit/s高速デジタル専用線�

I.431-a

CNE対向試験�

LOOP2試験�

End to End対向試験�

TE

1023A

TDM 1.5MDSU

（光）�
U点�

（光）�
U点�

CNE

OPT�
ADP

NT

LT

LOOP2試験�

OPT ADP 3006A
I431aテスタ、G703aテスタ対応  別売オプション�

BRIテスタ 1022B

I431aテスタ 1023A

G703aテスタ 1024A

高速デジタル専用線用テスタ�
Iインタフェース高速デジタル専用線に対応。�
T点／U点に接続される通信端末や網終端装置に関する各種試験が可能です。�
高速デジタル専用線のインタフェース速度に応じて�
全3機種をラインナップ。�

※記載の商品名は、各社の商標または登録商標です。�

※記載の商品名は、各社の商標または登録商標です。�

※記載の商品名は、各社の商標または登録商標です。�

64k・128kbit/s対応�

1.5Mbit/s対応�

6.3Mbit/s対応�
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NT/TE/LT側の「符号誤り測定」が、64k・128kbit/s高速デジタル専用線の
64kbit/s（B1）、128kbit/s（B1+B2）で可能。�
DSU内蔵により、直接U点（LI点）での回線試験を実現。�
〈“T”SYNC〉表示により、INFO状態の識別が可能。また、〈PWR RCV〉表示
により、NTからの給電検出も可能。さらにU点（LI点）での給電検出が可能。�
NT/TE側より受信した2B+Dを送信元へループバックも可能。またU点（LI点）測定時
に、局側伝送装置からの折り返し試験も可能。（LOOP2）�
TEモード時には、外部クロック（64k+8k）に同期して動作。�
市販測定器※（AP-9216、MD6420A、D5312B等）との対向試験が可能。�
アルカリ単3形乾電池では、連続約10時間の使用が可能。�
（測定条件によって使用時間が異なります）�

●�
�
●�
●�
�
●�
�
●�
●�
●�
�

NT/TE側の「符号誤り測定」が、1.5Mbit/s高速デジタル専用線のベアラ速度64k～
1536kbit/sで可能。�
多重アクセスに対応して、測定するベアラ速度のタイムスロット（TS1～24）の指定が可
能。�
NT/TE側の「CRC誤り測定」や受信した1次群信号を送信元へループバックも可
能。�
TEモード時には、外部クロック（64k+8k）へ同期して動作。�
伝送装置のエラーモニタ出力（カプラ）のカウントが可能。�
市販測定器※（AP-9216、MD6420A等）との対向試験が可能。�
アルカリ単3形乾電池では、連続約10時間の使用が可能。�
（測定条件によって使用時間が異なります）�

●�
�
●�
●�
●�
●�
�
●�
�

NT/TE側の「符号誤り測定」が、6.3Mbit/s高速デジタル専用線のベアラ速度
64k～6144kbit/sで可能。�
多重アクセスに対応して、測定するベアラ速度のタイムスロット（TS1～96）の
指定が可能。�
NT/TE側の「CRC誤り測定」や受信した2次群信号を送信元へループバックも可
能。�
TEモード時には、外部クロック（64k+8k）へ同期して動作。�
伝送装置のエラーモニタ出力（カプラ）のカウントが可能。�
市販測定器※（MD6420A等）との対向試験が可能。�
アルカリ単3形乾電池では、連続約7時間の使用が可能。�

●�
�
●�
�
●�
●�
●�
●�
●�
�
�

DSUを使う事なく、直接U点（LI点）にOPT ADP（3006A）を介してI431aテスタ�
（1023A）／G703aテスタ（1024A）を接続する事により、LT側の「符号誤り測定」が
1.5Mbit/s、6.3Mbit/s高速デジタル専用線で可能。�
局側伝送装置からの折り返し試験が可能。（LOOP2）�
大きさは、テスタと同サイズを実現。しかも、電源にはアルカリ単3形乾電池を使用。
AC電源がない場所でも�使用が可能。�
�

●�
�
�
●�
●�
�
�
�

DS
U内
蔵�



●測定用コネクタ（RS-232Cミニワイヤリング、D-SUB25ピンアダプタ、�
　D-SUB15ピンアダプタ）�
●ニッケル水素単3形蓄電池×4�
●充電器�
●キャリングケース�

●測定用コード（M1P-M1P×3、SP3CP-3CVCP×2、SP3CP-SP3CP×2）�
●ニッケル水素単3形蓄電池×4�
●充電器�
●キャリングケース�

インタフェース�

項　目� 仕　様� 項　目� 仕　様�

V.24、V.35、X.21

ST1-RT、ST2-RT

バッテリチェック�

警報状態表示�

符
号
誤
り
測
定�

AC

パターン同期外れ〈SYNC LOSS〉�
SQD断〈SQD DROP〉�
CD/I断〈CD/I DROP〉�
測定範囲超過〈OVER〉�

�

29-1、211-1、215-1、220-1、223-1

Z、A、1:1

状態�

警報�

PN

固定�

測定中〈RUN〉�

10段階のレベル表示�

同
期
方
式�

信
号
速
度�

調歩同期式�

同期式�

RT-RT

50～115.2kbit/s

50～8448kbit/s

系統同期式�

ST-SP

ST-SP

ST1-RT

ST2-RT
RT-RT

V.24

V.35/X.21

V.24

V.35/X.21

スタートビット：1�
データビット：5、6、7、8、9�
ストップビット：1、1.5、2

測定パターン�

測定時間�

測定範囲�

106、107、108、109bit、1分、3分、10分または手動�

0～9999（9999以降、警報表示〈OVER〉）�

誤り挿入� 1秒毎に1bit誤り挿入�
1回押下する毎に1bit誤り挿入�

表示部� 4行×16文字白黒液晶表示�
（ACアダプタ使用時バックライト点灯）�

101（W）mm×190（H）mm×33（D）mm�
約550g（電池含む）�

使用電源�

寸法・質量�

温度：0～40℃�
湿度：45～85％（ただし結露しないこと）�環境条件�

DC アルカリ単3形乾電池4本�

200/300/600/1200/2400/4800/7200/�
9600/12k/14.4k/16.8k/19.2k/24k/�
28.8k/32k/33.6k/36k/38.4k/48k/56k/
57.6k/64k/72k/96k/115.2kbit/s

200/300/600/1200/2400/4800/7200/�
9600/12k/14.4k/16.8k/19.2k/24k/�
28.8k/32k/33.6k/36k/38.4k/48k/56k/
57.6k/64k/72k/96k/115.2kbit/s

200/300/600/1200/2400/4800/7200/�
9600/12k/14.4k/16.8k/19.2k/24k/�
28.8k/32k/33.6k/36k/38.4k/48k/56k/
57.6k/64k/72k/96k/115.2k/128k/144k/
192k/256k/320k/384k/512k/576k/�
768k/1024k/1152k/1536kbit/s

AC100V±10%（ACアダプタ使用）�
50/60Hz

項　目� 仕　様� 項　目� 仕　様�

バッテリチェック�

AC

64kbit/s

外部クロック入力断、同期外れ、�
パターン入力断（外部計数を除く）�

�

64k�
レベル測定�

外部�
計数測定�

10段階のレベル表示�

20段階のレベル表示�

カプラ、TTL、0/-1Vo-p

0～9999、OVER

符号�
誤り測定�

パス対照�

ビットレート� ビットレート�

測定範囲�

入力形式�

測定範囲�

試
験
機
能�

試
験
機
能�

測定パターン�

伝送符号則�

測定�
範囲�

個数�

誤り率�

誤り挿入�

PN9、PN11、PN20

64kbit/s

ビットレート� 64kbit/s、1.544Mbit/s、6.312Mbit/s

1kHz�
信号測定�

ビットレート� 64kbit/s

AMI

伝送方式�

文字データ�

キャラクタ伝送による文字照合�

数字（0～9）、英大文字（A～Z）および�
英記号の（.-+スペース）のうち8文字を伝送�

AMI、B8ZS

1.544Mbit/s、6.312Mbit/s

0～9999、OVER

0.0E-0～1.0E-12

測定範囲� 20段階のレベル表示およびブザー音�

2M�
信号検出�

ビットレート� 2.048Mbit/s

測定範囲� CMI

1秒毎に1bit誤り挿入�
1回押下する毎に1bit誤り挿入�

表示部� 4行×16文字白黒液晶表示�

警報表示�

92（W）mm×190（H）mm×40（D）mm�
約600g（電池含む）�

使用電源�

寸法・質量�

温度：0～40℃�
湿度：45～85％（ただし結露しないこと）�環境条件�

AC100V+10%（ACアダプタ使用）�
50/60Hz

DC アルカリ単3形乾電池4本�

●DCTEテスタ用アクセサリセット�
■別売オプション�

●デジタルパステスタ用アクセサリセット�
■別売オプション�

※X.21インタフェースの時は、RTはSとなります。�

（注）本テスタは公衆回線用モデム等には対応していません。�
　　また、DCE間でデータ圧縮されている場合には正常に測定できない事があります。�

※�

※�
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V.24/V.35/X.21�
インタフェース通信回線用テスタ�

V.24/V.35/X.21インタフェースの信号速度に対応。�
「符号誤り測定」などの通信回線試験をスピーディに行うことが可能です。�

DCTEテスタ1021B

デジタルパステスタ1011A

●V.24/V.35/X.21インタフェースへ、添付された3種類の
　専用ケーブルで接続。�
●同期（ST1-RT、ST2-RT、RT-RT）や調歩同期（ST-SP）
　により、50bit/s～8448kbit/sの信号速度で「符号誤り
　測定」が可能。�
●専用線モデムのDTE速度200bit/s～33.6kbit/s、56
　kbit/sにも対応。�
●RS/C、ER、SDS信号は、パネルスイッチによってON/
　OFFの設定が可能。�
●市販測定器※（AE-1421、AE-1403、MT-881等）との
　対向試験が可能。�
●アルカリ単3形乾電池では、連続約5時間の使用が可能。
　（測定条件によって使用時間が異なります）�

●64kbit/s～6.3Mbit/sのデジタル回線区間で、High測定
　によって回線を切らずに「符号誤り測定」「パス対照試験」
　を実現。�
●「パス対照試験」は、分かりやすいキャラクタ（文字）表示。
●市販測定器※（D2M、PDE66、ME3501、AP-9802等）
　との対向試験で「符号誤り測定」が可能。�
●アルカリ単3形乾電池では、連続約5時間の使用が可能。
　（測定条件によって使用時間が異なります）�

1021B

MODEM

2W/4Wアナログ専用線�

MODEM
V.24

1011A

MUX

基幹通信用テスタ�

PCMデジタルハイアラーキ0次群（64kbit/s）～2次群（6.3Mbit/s）�
デジタル回線区間の「符号誤り測定」や「パス対照試験」を、�
High測定によって回線を切らずに行うことが可能です。�

1021B

市販測定機�

市販測定機�

V.24

1021B

DSU

 符号品目専用線�

DSU
V.24/V.35/X.21 V.24/V.35/X.21

1021B

市販測定機�

1021B

TA/TDM

高速デジタル専用線�

TA/TDM
V.24/V.35/X.21 V.24/V.35/X.21

1021B

1011A

MUX

市販測定機�

1011A

パス名入力�

TOKYO1

MUX

伝送路�

伝送路�

1011A

MUX DF

パス名確認�

High測定�

※記載の商品名は、各社の商標または登録商標です。�

※記載の商品名は、各社の商標または登録商標です。�

TOKYO1
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●アナログ専用線�

●符号品目専用線�

●高速デジタル専用線�

■符号誤り測定例�

●符号誤り測定例�

●パス対照試験例�

■主な測定・試験例�
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