
AC フレキシブルカレントセンサ 
CT9667

AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR CT9667

狭い場所でも
簡単設置

電源品質アナライザ、電力計と組み合わせて使用

フレキシブル電流センサにスリムケーブルタイプが新登場！

従来品

新製品

ケーブル径
φ13mm

ケーブル径
φ7.4mm
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お問い合わせは ...

※このカタログの記載内容は2016年12月25日現在のものです。		※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社コールセンター								0120-72-0560（9:00〜12:00,13:00〜17:00,土日祝日除く）	TEL	0268-28-0560		E-mail	:	info@hioki.co.jpまで。
※輸出に関するお問い合わせは外国営業部（TEL	0268-28-0562		FAX	0268-28-0568		E-mail	:	os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。
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■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。　　　　　　　　　　
■校正書類は別途ご発注願います。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社HPをご確認ください。

電源品質アナライザ、クランプ電力計と組み合わせて活躍

AC アダプタ 9445-02
￥5,800（税抜き）

変換アダプタ 9704
￥2,000（税抜き）

BNC- バナナプラグ変換
バナナ端子の機器へ接続用

レンジ切替スイッチ

結合部ロック機構

製品仕様 ( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )
形名 CT9667-01 CT9667-02 CT9667-03
定格一次電流 AC 5000 A ／ AC 500 A
測定可能導体径 φ 100 mm 以下 φ 180 mm 以下 φ 254 mm 以下
最大許容入力 10000 A 連続 (45 〜 66Hz, 周波数によるディレーティングあり )
使用温度範囲 -25℃〜 65℃ -10℃〜 50℃
防じん性、防水性 IP54（フレキシブルループ部のみ） -
出力電圧  5000A レンジ ：AC 500 mV/f.s. (AC 0.1 mV/ A) 

 500A レンジ ：AC 500 mV/f.s. (AC 1 mV/ A)
振幅確度 ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45 〜 66Hz, フレキシブルループ中心部において )
位相確度 ±1° 以内 (45 〜 66Hz)
周波数帯域 10 Hz 〜 20 kHz (±3dB 以内 )
対地間最大定格電圧 AC 1000V  ( 測定カテゴリ III), AC 600V ( 測定カテゴリ IV)
電源  単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 連続使用時間 : 7 日 , 定格電力 35 mVA

 または AC アダプタ 9445-02 (AC 100 〜 240V フリー ), 定格電力 0.2 VA
 または外部 DC 電源 DC 5 〜 15V, 定格電力 0.2 VA

寸法 フレキシブルループケーブル径 : φ 7.4 mm フレキシブルループケーブル径 : φ 13 mm
 ケーブル長 : フレキシブルループ - 回路ボックス間 2 m, 出力ケーブル : 1 m
 回路ボックス : 約 35W × 120.5H × 34D mm（突起物含まず）

質量（電池含む） 約 280g 約 470g
付属品 単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) ×2, 取扱説明書

スリムケーブルタイプ 大口径タイプ

角度のついた先端形状

込み入った配線でも
クランプしやすい形状 ブスバーなど大口径用途に狭い隙間に

形名（発注コード） CT9667-01 形名（発注コード） CT9667-02 形名（発注コード） CT9667-03

電源品質アナライザ
現在お持ちの下記製品にもそのままご使用いただけます。

PW3198 3197 PW3360 PW3365 3169

クランプ電力計

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ

フレキシブルループ
（センサ部分）

AC フレキシブルカレントセンサ CT9667 AC フレキシブルカレントセンサ CT9667 AC フレキシブルカレントセンサ CT9667

測定可能導体径
φ100mm

測定可能導体径
φ180mm 測定可能導体径

φ254mm

ケーブル径 φ7.4mm ケーブル径 φ7.4mm ケーブル径 φ13mm

. . . . . ￥40,000（税抜き） . . . . . ￥40,000（税抜き） . . . . . ￥40,000（税抜き）

オプション


